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Kurzbeschreibung 

Der Phasenempfänger (PHE) versorgt im Netz C alle 
Einsätze des Funkkonzentratars (FuKo) m1t der Sy
stemfrequenz 6,4 MHzund dem Rahmensetzsignal 
QSET (2.4 sec). QSET synchronisiert die Rahmenphase 
im gesamten FuKo. Aus Sicherheitsgründen ist der 
PHE doppelt vorhanden. Innerhalb des Netzes C gibt 
es eine hierarchische Gliederung der Synchronisation, 
die von einem lnit1ai-Funkkonzentrator ausgeht . Der 
s.g. lnitiai-FuKo erhält seine RahmensynchronisatiOn 
aus einer Normalfrequenz (Steuerung normalerweise 
von einem cäs1um beam standard). D1e we1tere Netz
synchronisierung geschieht in konzentriSchen FuKo
Ringen um den lnit1ai-FuKo. Der erste Ring bezieht 
sich auf den lnitiai-FuKo, der zwe1te Ring auf den 
1. Ring USW . 

Es gibt demnach zwe1 Ausführungen des Pha
senempfängers 

S42023-H75-B 1 für Normai-FuKo 
Bei dieser Ausführung synchronisiert der PHE über 

seinen Empfänger die Phase des Rahmensetzsign als 
in periodischen Zeitabständen auf einen oder mehre
re Referenz-FuKo und stellt dam1t semen Zeltbezug 
her. 

S42023-H75-B2 für lnitiai-FuKo 
Bei dieser Ausführung wird die Frequenznachfüh
rung von einem externen Standard 2,048 MHz über
nommen. Der ln1tai-FuKo wird in einem Landesnetz 
nur einmal in zentraler Stelle benötigt . 

Der Phasenempfänger besteht aus einem Steuertell, 
emem Empfangsteil und einem nachführbaren Nor
malfrequenzgenerator (NFQ). Über eine serielle 
Schnittstelle tauscht der PHE die Daten m1t der Funk 
datensteuerung {FDS) aus. Der PHE bes1tzt eme eige
ne Antenne. Die Verteilung von QSET und des 
6,4-MHz-Signals an alle Einnchtungen des FuKo ge
schieht im Frequenzverteller (FV) . Der FV 1st 1n emem 
eigenen Einsatz aufgebaut (s1ehe Seite P13 und P14) . 

71-H7'i -P~-7 tn 



Übersichtsschaltplan 
QN 2.0MS 
(externer Frequenzstandard) 

.--J-"--r---'-'----.-..I..J_ll 

I 
Signalbewe_rtung _ ® _ -· _j 

Funkkanalsteuerung 

1) nur im PHE S42043-H7S-B2 Q) ... @ siehe Seite PB und P9 
23-H75-P4-1/D 



Technische Daten 

Betriebsspannungen 

PHE-Interface 

PHE-Takterzeugung 

Codec 

Signalbewertung 

Rechner 

Empfänger . 

Synthesizer 

NFE-Interface (nur in S42023-H75-B2) 

DIA-Wandler 

Quarzoszillator 

Frequenzverteiler (eigener Einsatz) 

Abmessungen (BxHxT) PHE 

Gewicht (PHE, voll bestückt) . 

+5V±5%; +10V±5%; +13,8V ±5% 

Stromaufnahme, typ . Wert [Al Leistungs-

+ SV + 1 OV + 13,8V aufnahme [W] 

0,045 0,23 

0,0016 

0,0015 

0,077 

0,570 

0,135 

0,043 

0,015 

0,25 

0,09 

0,125 

0,016 

0,2 

0,130 

0,770 

0,008 

0,0075 

0,4 

2,9 

0,9 

1,9 

0,44 

1,9 

11 

3,25 

110x595x200 mm 

etwa 7,9 kg 

23 -H 75 -PS-1/D 



Bedienungshinweise 

Für den Austausch von Einsätzen und Baugruppen wird die Verwendung 
des Werkzeugsatzes S42025-W45-A 1 empfohlen . 

Der Einsatz Phasenempfänger oder seine Baugruppen dürfen nur im stromlosen Zustand aus dem 
Gestell bzw. Einsatz gezogen oder gesteckt werden, z.B. bei einem Wechsel der Software oder bei einem 
Austauschen defekter Baugruppen oder des Einsatzes. 

Die zugehörige Stromversorgung ist auszuschalten ! 

Die auf der Seite P7 beschriebenen Bedienungselemente der Baugruppe PHE-Interface dürfen nicht bei 

FuKo-Betrieb betätigt werden . 

,~ U"7C n~ "\ l rt. 



Bedienungselemente (nur für Reparatur und Inbetriebnahme) 

Funktion 

Aktivanzeige 

Anzeige: ein 

Anzeige: aus 

LED 

Schalter 

Verfügbarkeitsanzeige leuchtet, LED 

wenn keine Störungsmeldungen 

mehr vorliegen und Anlauf be-

endet ist 

manueller Reset 

Neuanlauf des PHE 

Taste 

Leiterplatte der Baugruppe PHE-Interface S42024-H 198-xxx 
0 
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Bestückungsplan: Hardware 

Phasenempfänger (PHE) "'4 S42023-H75- j.·, a~P1<t1~ 
Platz Kurz- Baugruppe Sach-Nr. Sach-Nr. (J. Block) 
Nr.1) bez. ( 1. und 2. Block) mit Funktionsständen 

Q) AV Anschlußfeld- S42024-H221 -
verdrahtung 

(2) PI PHE-Interface S42024-H198- Ji V02. [-$, IB!Gl 
(3) PT PHE-Takterzeugung S42024-H231 - :6 ~01 biC1 ~f 
(4) CD Codec S42024-H 173<~ ~01 K1C1 vw~ 

CD SB Signalbewertung 542024-H 172- { l!C'i UC1 (,1c; 

CD RE Rechner S42024·H.re:; ~6 l/s~ iWJ_ I~ '/c~ 1~.>1• 
(7) TB Trennbaugruppe S42024-H 196- /. Lto; i1M1 1.4:A'il( 

® EM Empfänger S42024-H 169-~ ~.tor tl4Gd ~lto 
(9) SY Synthesizer S42024-H168-3 1202 R:i8 ~1 
@2> NI NFE-Interface S42024-H254- / ". 

(1D DA DIA-Wandler s42024-D42s- A 1 liA AA 
@ QO Quarzoszillator 542024-0409- .4 1 11?11 M 

1) siehe auch Seite P9 
2) nur bei PHE S42023-H75-B2 

® - Einsatz ohne 
Baugruppen 542023-H 106- 23-H 75-PS-2/D 



Ansichtsplan Phasenern pfänger PH E 542023-H7s-.B-1 

Platz- Kurz- Baugruppe 5ach-Nr. 
c-=.-=.::::::::=Ja 

®-- ~~q~~~~: 
LC~ E 

Nr. 1) bez . 

AV Anschlußfeldverdrahtung 542024-H221-
(j)- F-----.J 

PI PHE-Interface 542024-H 198-
0 -
g:--
~ 

PT PHE-Takterzeugung S42024-H231-

CD Codec S42024-H173-

SB Signalbewertung S42024-H 172-

RE Rechner S42024-H 174-

TB Trennbaugruppe S42024-H 196-

EM Empfänger S42024-H169-
7 

®-
SY Synthesizer S42024-H 168-

2) NI NFE-Interface S42024-H254-

DA DIA-Wandler S42024-D425-

10 QO Quarzoszillator S42024-D409-

®- Einsatz ohne Baugruppen S42023-H106-

1) siehe auch Seite PS 

2) nur bei PHE 542023-H75-B2 

23-H 75-P9-2/D 



EPROM-Einbauplätze Rechner 542024-H 174-84, -C4, -04 
_ ·--f- · _ ---- -- -- ·-·+ · -FortsetzungderleitHpl•tte ·- ·f---- ------ --- ----J. -- -

[] 0 E3 (nicht mit EPROM bestuckt) 

0 

U l::l I U r:-1 ~\•1 
PHE- '101LJ PHE-700u : 

llh"," =~" llh"," ~~" : 
~ . c::::::] ~ .. PHE=-·m~=723~, 14

PHE- iU2W ·~ .~ 
E3 L_j L_j II 

IS H tS H II 

" l•sn •I •• 

[:: ::::] ,.",.......,. PHE-~.~~3 ........,..,, J 14PfFro4~ 'l il 7~k•• 
E3 ·~ l ~ ~ 

lli !I IS H zt 

" l•su•l n 

[::::::::r:::::::J [::::::::1:::::::J ~ 
E3 " ll E:::!l [::::] ••• ll 
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Funktionsstand: Software 

Phasenempfänger PHE 3· ~~ . '~C ?/? 9{;J Sach-Nr. $42023-H75-.. . ·- Fabnk-Nr .: 0 ,..?_.<:.. _... -

, 
RPS-Name Funktions- Änderungs- Bear- Bemerkung 

stand datum beiter s. a. Seite P12 

p y{J t;- (5> 1 -r & -M 9.Y. f?s-' r/24---- ~Beispiel 

') Ir ~ II- ? 1-f c - A- 3 p · (J fr b3 S-/J. R~ .b. 
~ 

h ~ ~ 4 IV. p 6- /1· Vl /1 ) 
! u ) r r _( !- -- .( . '\:J c 

..:, f 

\} 4 -, u & " G -~ j( A~ ' - " 
, 

!-t' -· - - ~ ) \:." <;. -
? '( ~ v: 

~ 'r )] 1- ? ' - 1: f-1 -/6' .29~ 70 . ~ .;t ~ 
IPH 2 ~ i.t ~ - -~ ~ 1- lJ i1 ... _A( 2S.a{ 5o ~ 
~ 4 } {) 'I k - .f G ... 

i . ./. t1 ~ }4 7, . :..· ,j-1 ~~ 
f 4: 26 'I 8 - f 6- lfl 1 - 2.2 03. or. 92. I&"; Lltb.2 
p l.f 

r") ;· lr Ir ·- r G ( ' J ·- 11 / { ~--27 / ;J -. // /1 r: -~ .J ,.7 

r·~; -
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Funktionsstand: Software Beiblatt für weitere Bemerkungen 

' 



Kurzbeschreibung: Frequenzverteiler 

Über die Frequenzverteiler (FV) werden im Funk-

r konzentrator(FuKo) alle internen Einrichtungen 

mit dem netzeinheitlichen Zeitzeichen QSET (2.4 s) 

und dem Systemtakt 6.4 MHz versorgt. 

Zu jedem FuKo gehören zwei Frequenzverteiler, je 

ein FV versorgt eine Hälfte des FuKo. Dadurch tst 

auch noch bei Ausfall eines FV ein eingeschränkter 

Betrieb mit halber Sprechkanalzahl möglich. Die 

beiden FV erhalten ihre Signale (Zettzeichen und 

Systemtakt parallel vom gerade aktiven Phasen

empfänger {PHE)). Die bei Ausfall etnes PHE erfor

derliche Umschaltung dieser Signale geschieht im 

FV automatisch . 

Die Stromversorgung des Frequenzverteilers wird bei 

Ausfall vom Zentralgestell 1 auf Zentralgestell 2 bzw. 

umgekehrt umgeschaltet. 
23-H75-P13-1/D 



Übersichtsschaltbild: Frequenzvertei ler und Phasenempfänger 

Betrieb Ersatz 

Betrieb 

QT6.4M 

QSET 

zu den Ful(o
Einrichtungen 

QENSET 

QEN6.4M 
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