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Zusammenfassung
1 Ausgangslage | »

Nach den geitenden Gesetzen hat jeder Blrger der Bundes-
epudlik  Deutschiand einen Anspruch auf Hilfeleistung bei
Ungilcksfallen oder gemeiner Gefahr. Diese Gesstze erfordern
‘ur alle hiiteleistenden Stellen bestimmte Regelungen, damit in
2ilen Notfallen rasche Hilfe geleistet werden Kang.

Die Einrichtung und Unterhaltung von Notrufanlageﬁw sind Aut-
gaben 1m Rahmen der Aufrechterhaltung der offentlichen
Sicherheit und Ordnung und gehéren somit zum Aufgaben-
cereich cder Bundeslander. Die technische Zustandigkeit fur die
Ubermittiung von Notrufen Gber das 6ffentliche Teleionnetz und
seine betriebiiche Betreuung bis zu den Abfragestelien liegt
Deutschen Bumdcspost (D8P} Damit dieqe
Forderungen erfullt werden konnen. muBten besondere Einrich-
tungen mit neuen Leistungsmerkmalen bei der DBP und den
Notruttragern eingebaut werden. Die DBP hat fir diesen Zweck
in Zusammenarbeit mit der Technischen Kommission der Lander
und mit der Fernmeideindustrie das Notrufsystem 73 entwickelt
Big 1. Dieses Notrufsystern wird fauferd an die neuen
Secingungen der Ubertragungstechnik und der Vermittiungs-
technik (EWSO, DIVO, ISDN usw.}* angepafit.

2 Leistungsmerkmale

Damit die Notruftrager ihre Aufgaben erftlien und in Notfallen
rasche Hilfe leisten konnen, bendtigen sie gegeniber einem
gewohnlichen TeletonanschiuB3 besondere Einrichtungen mit
zusatziichen Leistungsmerkmalen. Die Schaltung der Kurzruf-
nummer 110 oder 112 allein bedeutet noch keinen Notrui-
anschiufl fur die Polizel und Feuerwehr. Erst mit den Einrich-
tungen des Notrutsystems 73 entsteht ein Notrufanschiuf3 mit
nachfolgend auigetithrten Leistungsmerkmalen (Bilder 2 und 3).

2.1 Bundeseinheitiiche Rufnummern 110 und 112

In alien Ortsnetzen (ON) wurden die Rufnummern 110 fur den
Notrut und 112 fur den Feuerwehrruf bereitgestelit. Die Ruf-
nummer 110 fir Notruf wurde aus beirieblichen Grunden als eine
sicher zu wahiende Nummer eingefuhrt. Im Setbstwahlferndienst |
sind die Notrufanschiisse 110 und 112 nicht erreichbar.- * -
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2.2 Kommend gerichteter Verkehr

L
.S

Die Notrutanschilsse stehen ausschlieBlich fir ankommende
Verbindungen zur Verflgung. Abgehende Gesprache sing Uber
diese Anschitsse nicht moglich: dadurch ist gine sehr hohe
Erreichbarkeit gegeben. |

2.3 Weitgehendes Unterbinden von Fehlanrufen

Um Fehlverbindungen zu der Notrufabfragestelle zu verrneiden,
erhalien alle Anrufer, gie nach Wah! der Rutnummer 110 ung 112
innerhalb von drei Sekunden weiterwahlen. den Besetztion. Die
Abfragestelle wird nicht gerufen. |

2.4 Durchschalten der Noftrufe in ein anderes QOrisnetz

Befindet sich in einem Fernsprechorisneiz eine Notrufabirage-
stelle, dann werden die Notrutanschlusse an den zustandigen
Netzknoten angeschaltet (Regeianschaltung). Abweichend von
der Regeianschaltung konnen giese Notrufanschliisse an einen
nichtzustandigen Netzknoten eines anderen Ortsneizbereiches
angeschaltet werden (Sonderanschaltung).

Wegen der Sonderanschaltung und der u.U. vorhandenen Uber-
tragungssysteme im Ortsnetz (PCM 30)"" liegl die Zeichengabe
bei diesen Anschlissen im Tonfrequenzbereich. Dadurch konnen
bei einer héchstzulassigen Dampfung von 9,5 dB beliebige
Leitungsarten (z.B. NF-, TF, PCM-Stromkreise)™™” verwendet
werden. Bedingt durch die in Versuchen ermitigite Reichweite
von max. 400 km zwischen Ortsnetz und Notrufabfragestelle
konnen Notrufanscnllisse aus mehreren Orisnetzen bei einer
Abtragestelie zusammengefallt weiden.

2.5 Uberwachen der Betriebsfihigkeit

Jeder Notrufanschiufl wird im unbeiegten Zustand auf Leitungs-
unterbrechung und Kurzschliuf3 uberwacht Liegen derartige
Sterungen vor, wird die Leitung fur weitere Belegungen gesperrt.
Diese Sperre wird in der Notrufabfragestelie und in der Orts-
vermittiungsstelie (OVSt) angezeigt. Sind aile Motrufanschlisse
eines Ortsnetzes gestdrt, dann wird dies mit einem dringenden
Signal gemeldet, und die Anschilisse werden sofort entstort.

* EWSO: Elektronisches Wahtsvslem fur Ortstechnik,
DIVO: Digitates Vermittiungssystem fur Ortstechnik.

ISDN: [Integrated services cigria! network, dienstentegnerendes digitales
Fernmeldenetz.

" PCM 30: Ubertragungssystem mit Hile der Pulscodemoduletion, in dem je
Ubertragungsrichtung 30 Fernsprechkanale zuv  einem Zelimulliplexsignal
zusammengefallt werden

"t NF: Niederirequenz TFY Tragerfreguenz.

Nﬂtrufﬁystem_ L
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Bild 1: Ubersichtsplan Notrufsystem 73
AS Anrufsucher NRT-TS Notruftelefon-Teilnehmerschaltung
DGW Dienstgruppenwahier OMunz Offentlicher MUnzfernsprecher
DIVO Digitales Vermittiungssystem Oristechnik OVK Ortsverbindungskaboel
EWSO Eiektronisches Wahisystem Ortstechnik PCM Pulscodemodulation
FeESt - Fernsprechentstérungsstelle PRGW Prufgruppenwahier
Fuko Funkkonzentrator PRLW Prufleitungswahler
GW Gruppenwahler | RiFu Richtfunk
HAsI HauptanschluBieitung SPKE Sprechkanaleinheit
IKZ Impulskennzeichen TF-Ltg Tragerfrequenz-Leitung
NFLU Niederfrequenzieitungsubertrager TFSK Tragerfrequenzsatz, kommend
NRABE Notrufabfrageeinrichtung TFUe-k Tragertrequenzibertragung, kommend
NRM Notrutmelder Tin Teilnehmer
NRMUe-k  Notrutmeldeubertragung, kommend TS Teilnehmerschaltung
NRMUe-g  Notrufmeldeubertragung, gehend WAK WandanschiuB3kasten
NRT 80 Notruftelefon 80 ZwUe Zwischenubertragung

2.6 Feststellen von ankommenden Wahiverbindungen

Das Notrufsystem 73 bietet die Mdglichkeit, das Auslosen einer

- Wahiverbindung zwecks Ermittlung des Anrufers zu verhindern.

Hierbei sind zwel Falle zu unterscheiden:

(1) Haiten der V'erbindung fir etwa 40 Sekunden

Um sogenannte ,,Kiingelstorer'* (Anrufer hort zweimai den Freiton und iegt
dann dan Handapparat auf) oder Anrufer bei Verbrechen (z. B. Anrufer
konnte noch 110 wahien, dann wird die Verbindung durch den Tater unterbrochen)
noch ermitteln zu konnen, wird die Verbindung zur Notrufab-
fragestelle noch 40 Sekunden lang gehalten. Bei EWSO/DIVO-
VSt wird die Rufnummer des Anrufers nach 40 Sekunden auf
einem Drucker ausgedruckt. Eine Sprechmdglichkeit mit dem

Anrufer besteht nicht mehr. Um jedoch z.B. bei einer Stérung

den Anschiufl eines Rufenden, der bereits vom ersten Ruf-
zeichen an getangen ist, nicht fur eine unzumutbar lange Zeit zu

Notrufsystem 2

blockieren, wird nach diesen 40 Sekunden der Fangzustand auf-
gehoben, wenn die Notrufabfragestelle noch nicht abgefragt hat.
Der Notrufanschiu3 wird gegen weitere Belegungen gesperrt,
die Sperre wird der Notrufabfragestelle angezeigt.

(2) Halten der Verbindung nach dem Abfragen

_egt der Anrufer den Handapparat auf, die Notrutabtragestelle
jedoch nicht, dann wird der Anruf bei EMD-Technik™ gehalten.
Bei EWSO-/DIVO-VSt wird die Rufnummer des Anrufers sowie
die Uhrzeit ausgedruckt und die Verbindung ausgelost. Beil der
EMD-Technik bleibt der Anrufer so lange blockiert, bis die
Notrufabfragestelle den Handapparat auflegt oder bis der
Anschiuf3 in der OVSt von Hand ausgelost wird. |

"EMD-Technik. Wahlsystem mit Edelmera!l-Mmur{)rehwahlgrn.
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Bild 3: Funktionsabiauf bei EMD-OVSt und EWSO/DIVO-VSt

Halten der Verbindung vom Notruftelefon

In den Fallen (1) und (2) wird ein Erdpotential erst nach dem
Auflegen des Handapparates beim Anrufer an die a-Ader geleqt.
Fir das Notruftelefon 80 (NRT 80) bedeutet Erdpotential an der
a-Ader . Notrufabfragesteile erreicht''. Wird diese Verbindung
nicht innerhalb von 40 Sekunden abgefragt — wie im Fall (1) —,
dann wird die Verbindung bis zum Notruftelefon 80 ausgelost.
Hat die Notrufabfragestelle dagegen abgefragt, dann kann nur
diese Stelle die Verbindung ausiésen.

Notrufsystem 4

2.7 Notrufe mit Standortkennung

Um von einem Minzfernsprecher oder von einem Notruftelefon
an Bundes- und LandstraBen aus die Notrufabfragestelle ohne
Minzeinwurf erreichen zu konnen, wurden der Notrufmelder
(NRM)* und das Notruftelefon 80 entwickelt. Jeder Notrutme der

und jedes Notruftelefon 80 stelit durch Wahl der Ziffern 116

—

* Sjehe hierzu den Beitrag . Notrufmelder’ aut Seite 325 dieses Heites.

< B - S =L, e el e ]

Tl i AR, i e 1-"!-';"'1—* o

i R T, i A e R L e e A







